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Vitoset — topna télesa







PrisluSenstvi
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Prislusenstvi od firmy Viessmann — kompletni
vytapéni—vsechno z jedné ruky.

S programem Vitoset dostanete v§echny produkty k bezpeénému provozu Vaseho

vytapéciho systému z jedné ruky.

Kazdy Vitoset produkt spliiuje nejvyssi
kvalitativni kritéria, na ktera jste u spole¢nosti
Viessmann zvykli. Program pfisluSenstvi je
perfektné sladény s Viessmann topnymi
systéemy.

Univerzalni topna télesa

Kvalitu topnych téles poznéate podle vysoce
jakostniho a odolného lakovéani. Viessmann
topna télesa se diky svému neutralnimu
vzhledu v bilém tonu RAL 9016 hodi do kazdého
interiéru. Na pozadani je mozné dodat kazdy
typ télesa i v jinych barvéach.

Plocha topna télesa

Brilantni hladky design vytvari z plochého
télesa ,Carat” vyjimecény dekorativni prvek.
Optimalni technické koncepce je prizptsobena
energeticky Uspornému vytépéni. Odolny
povrch v bilém provedeni je lehce drzovatelny.

Koupelnové topna télesa jsou dostupnéa v rtiznych
velikostech a barvach, predstavuji stylovy dekoraéni prvek.

Koupelnova topna télesa

Svym stihlym provedenim pusobi koupel-
nové topna télesa elegantné a prispivaji

k individualnimu ztvarnéni koupelny. Télesa
mohou byt napojena pfimo na teplovodni
systém a nebo provozovéna elektricky.
Samoziejmosti je i kombinace téchto systéml
— napojeni na topny systém v zimnich mésicich
a elektricky provoz v chladnych dnech mimo
topnou sezénu.

Podlahové vytapéni

Usporné, bezpe&né a komfortni diky rovno-
meérnému prenosu tepla vytvari podlahové
vytépéni Vitoset vyjimec€né pfijemné vnitini
klima. Regula¢ni technika byla koncipovana
specialné na spojeni s tepelnymi ¢erpadly.
Takto mUZeme regulovat nejen vytapéni,

ale i chlazeni v letnim obdobi.
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Vitoset Univerzalni topna télesa

Univerzalni topna télesa, atraktivni
a rozmeérove usporny tvar

Vysoky vykon, moderni technika: vytapéci
télesa z programu Vitoset od firmy Viessmann
spliuji vSechny naroky. Idealné doplfiuji n&s
vyrobni program.

Univerzalni télesa - elegantni vzhled,
vysoce jakostni lakovani

Kvalita topnych téles se pozna podle vysoce
kvalitniho lakovéni s dlouhou Zivotnosti.

Univerzalni topné télesa s vysokym vyko-
nem se vzhledem k svému neutrélnimu desi-
gnu daji dobre pouZit jak v obytnych mistno-
stech, tak kanceléafich. Z hlediska investice
jsou zajimavou alternativou k plochym topnym
télesim. Nezavisle na tom, jestli se jedna

0 zrenovovanou mistnost, anebo stavajici

— topné téleso v bilém odstinu RAL 9016 har-
monicky zapadne do kazdého interiéru. Navic
na pozadani mohou byt vSechny typy topnych

téles dodavany v rlznych barvach. Univerzalni
télesa se velmi lehce Cisti, a to oceni zejména
alergici. Pro dikladné ocisténi se snadno
odmontuje vrchni kryt.

Topna télesa se Sesti pripojovacimi hrdly
predstavuji atraktivni dekoraéni prvek

a roz§iruji produktovy sortiment topnych
téles Viessmann.

Rozsah pouziti teplovodni topné systémy dle DIN 4751

Material kvalita plechu St 1203 dle DIN 1623
tloustka plechu 1,25 mm, tolerance dle DIN 1541




Univerzaini topné télesa Vitoset.

Topné téleso — atraktivni designovy prvek.

Vyhody na prvni pohled

B Topné téleso v Sesti typech, jedno-, az tfifadovéa konstrukce, vyska 300, 400,

550 a 950 mm.

Vysoce kvalitni povrchovéa Uprava dle DIN 55900 s vrstvou laku v barevném
odstinu RAL 9016.

Robustni a prakticky svafovany bo¢ni plast a lehce odnimatelny kryt pro snad-
né cisténi.

Jednoducha montéz: integrované ventilové sedlo dimenzované pro novou
generaci termostatickych ventilU.

Idedlni pro novostavby i rekonstrukce. Pfipojovaci rozmeér odpovida DIN normé.
Vysoky tepelny vykon na zékladé 25 mm rozte¢e vodnich kanalkd.

S integrovanym sedlem ventilu s 5hrdly R'/, pro pfipojeni Kompakt nebo Ventil
Kompakt.

Flexibilni montaz: otdCeni — Zadné navarené zavésy na topném télese, pfipoje
volitelné zprava nebo zleva (mimo typ 10 a 11).

Norma tepelného vykonu zkouSené a registrovana dle DIN EN 442, vyroba dle
certifikatu ISO 9001.




Vitoset Plocha topna télesa

Ploché topné téleso , Carat”
— hladké a elegantni

Brilantni UpIné hladky design fadi ploché
topné téleso mezi nezvyklé estetické
dekoraéni prvky, které pusobi velmi
elegantné. Optimalni technické koncepce
spliuje poZzadavky vytapéni, které Setfi
energii.

Plocha topna télesa jsou laserové svafovana
a vyrdbéna v moderni sériove vyrobé. Diky
tomu je zabezpeceno presné kontinualni
licovani ploch.

Odolny povrch se snadno udrzuje a je v bare-
vném odstinu RAL 9016 (bild). Ploché topné
téleso se velmi snadno Cisti tim, se stava
atraktivnim i pro alergiky.

Technicka data plochych

topnych téles: Standartni provedeni Vertikalni provedeni
Rozsah pouziti teplovodni topné systémy dle DIN 4751
Material vysoce jakostni plech
Rozteé vodnich kanalku 25 mm 25 mm
Pripoje 6 x R/, 5x R/,
Konstrukéni vyska 250, 400, 550 a 950 mm 1605, 1805, 20056 mm
Konstrukéni délka od 400 do 3000 mm 400, 550 a 950 mm
Konstrukéni hloubka 57 mm typ 11 57 mm typ 10
105 mm typ 20 a typ 21, 105 mm typ 20

105 mm typ 22, 166 mm typ 33

Pfipustny provozni tlak do 6 bar do 6 bar
Pfipustna provozni teplota max. 110 °C max. 110 °C
Povrch vysoce jakostni povrchova Uprava dle DIN 55900 s lakovanou vrstvou

v barevném odstinu RAL 9016

Tepelny vykon dle DIN EN 442




Ploché topné télesa Vitoset.
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Ploché topné téleso se stfedovym pfipojenim — atraktivni
designovy prvek.

Topné téleso v Sesti typech, jedno-, az tfifadové konstrukce, vyska 250, 400,
550 a 950 mm

Vysoce kvalitni povrchové Uprava dle DIN 55900 s vrstvou laku v barevném
odstinu RAL 9016.

Robustni a prakticky svafovany bo¢ni plast a lehce odnimatelny kryt pro
snadné ¢isténi.

Jednoducha montaz: integrované ventilové sedlo dimenzované pro novou
generaci termostatickych ventilt.

Idealni pro novostavby i rekonstrukce. Pripojovaci rozmér odpovida DIN normé.
Vysoky tepelny vykon na zékladé 25 mm rozte¢e vodnich kanalkd.

S integrovanym sedlem ventilu s 5 hrdly R/, pro pfipojeni Kompakt nebo Ventil
Kompakt, resp. s 6 hrdly R/, pro télesa se stfedovym pripojenim.

Flexibilni montaz: otdCeni — Zadné navarené zavésy na topném télese, pfipoje
volitelné zprava nebo zleva (mimo typ 10 a 11).

Norma tepelného vykonu zkouSené a registrovana dle DIN EN 442, vyroba dle
certifikdtu ISO 9001.



Kompletni program firmy Viessmann

Solarni termické
systémy a fotovoltaika

Plynové nizkoteplotni

a kondenzacni kotle a kondenzacni kotle

6 Olejové nizkoteplotni 0

13-20 000 kW 1,9-20 000 kW
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Bytové domy
objekty

Rodinné domy - i
Pramyslové
h
thedh _ : :
]
CentrélIni a
zasobovani
teplem

Individualni FeSeni s efektivnimi systémy

Perspektivni topné systémy pro vSechny zdroje energie a oblasti pouZiti.

Kompletni program Viessmann Individualni hospodarné feseni

Kompletni program firmy Viessmann nabizf Viessmann ma pro kazdé pouZiti ten spravny
pro v8echny oblasti pouZiti a v§echny zdroje topny systém, zavésny nebo stacionarni,
energii individuéIni feSeni s efektivnimi sys- individualné kombinovany, ale také perspek-
témy. Jako ekologicky priikopnik dodavé nase tivni a hospodarny. At uz je uréen pro rodinné
spole¢nost uz po celé desetileti jak uc¢inné domy (pro jednu nebo dvé rodiny), velké obyt-

a topné systémy s nizkymi emisemi na olej né budovy, firmy a primysl a nebo mistni sité

a plyn, tak také solarni systémy, topné sys-

témy pro obnovitelné zdroje a déle tepelna

Cerpadla.

Kompletni program firmy Viessmann nabizi

$pickové technologie a udava trend pro celé

odveétvi. S vysokou energetickou efektivitou

pomaéhé Setfit naklady na vytapéni a pred-

stavuje spravnou volbu i z ekologického

hlediska.

dalkového vytapéni. Pritom je nepodstatné,
zda je zarizeni ur€ené pro modernizaci nebo
novostavbu.



Zafizeni na vytapéni dfevem,

s

kogeneracni jednotky
a zarizeni na bioplyn
4-13 000 kW

Tepelna Cerpadla

Klimatiza¢ni technika

zemé/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5-1 500 kW

Systémové komponenty

8/9

. . L

. 2 W

il

110 ©

Inovator

Skupina Viessmann udéva krok v technologii
vytapéni. Za nim stoji znacka Viessmann

a znacky dcefinych spole¢nosti, které jsou
formované ve stejném duchu a stejné silnou
inovaci.

Spektrum plsobnosti zahrnuje:

Topnou techniku pro olej a plyn.
Soléarni systémy.

Tepelna Cerpadla.

Zafizeni pro vytapéni dfevem.
Kogeneraéni jednotky.

Zafizeni na bioplyn.
Klimatiza¢ni jednotky.
Systémové komponenty.
Sluzby.

Kompletni program firmy Viessmann:

individualni feseni s efektivnimi systémy pro vdechny

zdroje energii a oblasti pouziti.

Ve vSech téchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovany, zarovefi ma
ale oproti ostatnim specializovanym prodejcdm
rozhodujici vyhodu: Viessmann rozumi topné
technice jako systematickému celku a nabizi
oteviené poradenstvi po technologické strance.
To garantuje u kazdé €innosti to nejlepsi feseni.

Skupina Viessmann

Vi EEMANN
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Viessmann — climate of innovation

Prislib znacky Viessmann prenasi v koncen-
trované formé naroky firmy na jeji vykony.
Jedna se o Ustfedni poselstvi a spolu s nasi
znackou celosvétové charakteristicky znak.
.Climate of innovation” znamena pfislib ve
tfech aspektech: je to vira v kulturu inovaci, je
to pfislib vysokého vyuZiti vyrobku a zaroven
zavazek k ochrané klimatu.

Kompletni program pro vSechny nosic¢e
energii

Viessmann je jednim z vedoucich vyrobct
topnych systémuU v mezinarodnim meéritku

a se svym kompletnim programem nabizi pro
vS8echny oblasti pouZiti a vSechny energeticke
nosic¢e individualni feSeni s efektivnimi sys-
témy. Firma uZ po desetileti dodavéa obzvlast
efektivni topné systémy s nizkymi emisemi.

Trvale obchodovat

Prevzeti zodpovédnosti znamena pro firmu
Viessmann viru v udrzitelné podnikani.

To znamena: udrzet ekologii, ekonomiku

a socialni aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojené poZzadavky bez ohroZeni budouci
generace.

Efektivita Plus

S projektem trvalé udrzitelnosti Efektivita Plus
ukézala firma Viessmann v obci Allendorf,

Ze energetické a klimatické cile pro rok 2020
mohou byt spinény diky dostupné technice

jiz dnes. Ve vysledku se zvySila energeticka
efektivnost 0 22 %, podil obnovitelné energie
0 18 % a emise CO;, klesly o tfetinu.

Projekt se zaméfuje na:
B Ochranu klimatu.
B Efektivitu zdrojud.

B Zajisténi zaméstnanosti.

Vysledkem ma byt Uspora 40 % fosilni ener-
gie a snizeni produkce emisi CO; o tfetinu.

Informace o podnikani:
B Rok zalozeni: 1917

B Pocet zaméstnanci: 9400

B Obrat skupiny: 1,7 miliard eur

B Podil exportu: 56 %

B \yrobni a dodavatelské spole¢nosti

v 10 zemich s 22 vyrobnimi zavody

v Némecku, Francii, USA, Italii, Holandsku,

Kanade, Polsku, Madarsku, Rakousku,
Svycarsku a v Cing

B Prodejni organizace v 74 zemich
s 32 vlastnimi spole¢nostmi

B 120 prodejnich pobocek po svété

B 3 spole¢nosti poskytujici sluzby

Vykonové spektrum

Topna technika pro olej a plyn
Solarni systémy

Tepelna Cerpadla

Zafizeni pro vytapéni drevem
Kogenera¢ni jednotky
Zarizeni na bioplyn
Klimatiza¢ni jednotky
Systémové komponenty
Sluzby

Kompletni program pokryva celé
spektrum s vykonem od 2 kW do 120 MW.
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Efektivita
Plus
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Némecka cena
za trvalou udrZitelnost

Trvale nejudrzitelngjsi vyroba Némecka

Za své angazma na poli ochrany
klimatu a efektivniho vyuzivani
zdroju byla spole¢nost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenéna
Némeckou cenou za trvalou

udrzitelnost.

Viessmann byl v roce 2010 ocenén
za obzvlast efektivni vyuzivani
energie diky inovativni centréle

na zpétné ziskavani tepla se sidlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efficiency Awards.
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Viessmann, spol. s r.o.
Chréastany 189

252 19 Rudna

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Va$e odborné topenarska firma:

9443392 CZ 03/2012

Obsah je chranén autorskymi pravy.

Kopirovani a jakékoliv jiné vyuziti pouze s predeslym souhlasem.
Technické zmény vyhrazeny.




